


POLIURETAN BLOK

PREPOLI “Prefabrik
Polidretan sistemler”
olan sert genlestirilmis
poliliretan sistemler
tzerinde; 40 yildan fazla
bir siiredir devam eden
Isitma ve sogutma izolasyonu
konusunda uzmanlasmis
GEN-IZ YAPI TEKNOLOJILERI LTD. STI.
nin alt tinitesidir.

Cahismalarini rigit politiretan

PIR ve PUR Blok tiretimi lizerine
yogunlastirmistir. CNC ortaminda
plaka ve boru izolasyon, tiretimini
Low Density (Disiik yogunluklu) ve
High Density (Yiksek yogunlulk)
Politiretan Pir, Pur kopiikler ve specific
yliksek yogunluk Tasiyict mesnetler
tzerine uzmanlasmistir.

Politiretan PIR ve Poliiiretan PUR Enerji
tasarrufu ve 1s1 yalitimikonularinda Yiiksek
yalitim verimliligi tartisilmaz materyallerdir.
-196 °C ve +110 °C arasinda talep duyulacak
her tiirlii mahalde kullanilabilirligi olan nad :




FRIGOFIRIK KAROSER
ICASA YALITIMI

Frigofirik (Sogutuculu)
Polyester Kasa Yalitim
Plakalar;

Frigofirik karoser kasa
yalitimlari icin hazirlanmis
standart Lamba zivana gecme
ve plaka alt yiizeyde her 50 mm de
bir plaka list yiizeyde her 50 mm de
bir 2x2 yapistirici aderenans cizgili
politiretan panellerimiz.
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« Smart Insulation Technology

Cimento bazh Atermit
yuzeyine gor CNC ortaminda
kesilmis IZORMIT yalitim
modiilleri Genellikle tek kat
dosenen Atermit alt yuzeyine
Is1 yalitirm amaci ile
dosenmektedir.

KKolay montaj edilmesi, kesilmesi,
Miikemmel 1s1 yalitim konforu sunmasi
iriinii on plana citkarmaktadir.




BORU TASIYICI SUPORT
(BORU ASKI ELEMANLARI)

Boru ve ekipman
izolasyonlarinda, Vana
kutularinin, Flans kutularimn
genis cevre alanlari olan sokulup
’ balkim ve tadilat yapilmasi elzem
olan elemanlarin izolasyon

uygulamasi yapilirken iki parcali
support kullanilmasi 1s1 képriilerini
ortadan kaldirir. Korozyon olusmasina
izin vermez. Kolay balkim yapilmasina
olanak saglar.

Poliliretan support elemanlar: boru
konsol noktalarinda i1si1 koprilerini
ortadan kaldirirken diger taraftan da
islak hacim olusumuna izin vermez Proje
asamasinda mutlaka degerlendirilmesi
gereklidir.

Genel olarak otel spor merkezleri
alisveris merkezlerinde tesisat sistemi
koridor noktalarinda asma tavan altinda
gizlenerek tesis edilmektedir.

Asma tavan altinda kalan boru
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LNG (LIKIT DOGALGAZ)
BORU IZOLASYONU

LNG (LIQUIT NATURAL GAS)

Dogal gazin atmosferik basincta
yaklasik olarak -162 derece ye
sogutulmasi ile elde edilen LNG
(liquit natural gas) sivilastiriimis
dogal gaz, sivi fazda bir yakittir.
Yaklasik 600 kat genlestirilerek gaz
haline donistiiriilen ve diisiik basinch
boru hatlari ile tesisatlandirilarak konut
ve is yerlerimizde yakit olarak kullaninz.

Sivi fazda tasinmasini, 6zel olarak dizayn

edilen basinch kap tasiyan kamyon
tankerler, veya yine ozel tasarlanmis
basinch kap ve -196 derece 1s1y1 kompanze
edecek sekilde dizayn edilen izolasyonlu
depolama iinitesi olan gemiler ile tasinir.

LNG Basinch kaplar ve Depolama tesis
araliginda olusan diger pompa ve
gazlastirma tniteleri araliginda olusan likit
tasiyici Borulama sistemlerinin kompanzesi
LNG Boru hatlan birkac katman dan olusan ve
nem bariyerli izolasyon uygulamasi tatbik
edilerek saglanir. LNG Boru ve enstiriimanlan
' Yaygin olarak PIR Pnlwsuswanurat ile izolasyon “3_'5'-'";
Edllmekteﬂ}r*l
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N Smart mruuﬂun Technology CATI YALITIMI
Sicak Cati veya
Soguk Cati Yalitim
Bir ahsap guverte diiz cati
yalhitirken, yalitimin konumu
performansta onemli bir fark
yaratabilir. Sicak cati veya sicak
guverte konstruksiyonu, yalitim
levhalarini ahsap kirislerin lizerine,
catinin hava kosullarina dayanikl
membraninin hemen altina yerlestirir.
Bu sicak gliverte yapim yontemi

- - genellikle bu diiz cati tipini yalitmak
AHSAP TAKVIYELI LAMBA ’ icin en iyi ydntem olarak kabul edilir ve
cogu yeni binada cati yahitimi
kurulumunun standart yontemidir.

Soguk giiverte konstriiksiyonunda,
yalitim levhalari ahsap kirislerin altina
yerlestirilir ve giivertede soguk kalr.
Bu cati yapim yontemi daha eski binalarda
daha fazla bulunur ve temel olarak
giiclendirme ve yenileme projeleri icin
dikkate alinir.




ISI IZOLASYON
MANTOLAMA PLAKASI

Yiiksek yalitim performanslari
ile sert poliiretan kopikler den

imal edilen (PUR/PIR) yalitim
malzemeleri cok yonliidiir. Uriinler
cati kaplamalari, duvarlar, zeminler
ve tavanlar icin yalitim levhalarindan,
pencere soveleri, kat silmeleri, yalitim
ve kopik sizdirmazlik malzemelerine,

endiistriyel binalar icin metal kaph
sandvic panellere kadar bircok alanda
kullaniimaktadir.

Sert politiretan kdpiikten imal edilen
(PUR/PIR) son derece verimli 1s1 tasarrufu
saglar. Polliiiretan (PIR/PUR) cok etkili ve
yiiksek performansh yalitimi yani sira cok
az yer kaplar.

IS IZOLASYON MANTOLAMA PLAKASI

PIR Poliisosiyanurate Binalarda

daha iyi yalitim saglamasinin yani
sira yanmaz direk karbona déniiserek
minumum duman salinimi yapar.

Avrupa birligi tlkelerinde Binalarda deger
hesaplanirken enerji verimliligi en oncelikli
konudur. Enerji tasarrufu yiiksek verimli bina;{-:' W,
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Smm Insulation Technology 7
Cok genis kullamim alam

bulunan Poliuretan Sandvic
Paneller prefabrik yapilarinizda
ve izolasyon uygulamaniz gereken
alanlarda en fazla 122 cm * 244 cm
genisliginde OSB malzeme ile size
1 BE sunulur. En fazla 11 mm ve 18 mm
_ » kalinhginda iki adet O5B arasina
T yuksek yalitim ozelligine sahip
H]””“m Politiretan kopiik malzemeleri kullanmihr.
Daha yiiksek izolasyon degerine
o ulasabilmek icin iki adet O5B arasina
Politiretan Kopuk uygulanabilir.
Politiretanin isi iletkenlik degeri: -200 °C de
0,022 W/mk iken +90 °C de 0,027 W/mk dir.
Politiretan Kopiik, Polyol ve isocyanat dan
imal edilmis olup homojendir. Ayni zamanda
Avrupa Standartlari EN 253 normuna da
uygundur. Sandvic panellerimiz, basinca da
dayanikh olup, fiziksel ve kimyasal 6zelliklerini
degistirmeden, 30 yildan daha fazla bir siire
muhafaza eder. Poliliretan, sandvic panel
sistemlerinde -200 C ile +110 °C arasinda ve
mineral yinlii olarak da +315 °C ye kadar kullanila
bilen ilistiin bir 1s1 izolasyon malzemesidir.

gerektiren tiiketim 'ferlerl h;ln gEliEtermiﬁt[ﬂ-

0SB Sandvic Paneller, standart politiretan
panellerin kullanilmadigi ve daha fazla direng '_:'_f~_' |
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Smart In YUKSEK YOGUNLUK
POLIURETAN MAKET

BLOKLARI

Mimari maket blok liriinlerimiz
50~-60 Kg/m3 Low Density ve
80~100 Kg/m3 High Density
olarak standart lGiretilmektedir.
Istege bagh olarak 150, 200,
250 Kg/m3 Yofunlukta Uretim
yapmaltayiz.

Mimari maket bloklarimiz kiirlenme
stiresince atmosfere acik st
sundurmal alanda bekletilmekte
boyutsal kararlihigini tamamlayan
bloklarimiz Fast wire kesim sistemine
tabi tutularak ebatlandirilmaktadir.

* Smart Insulation Technology




BINA YALITIM PLAKASI

Artan enerji maliyetleri

ve daha siki insaat
dizenlemeleriyle kaliteli 15
yalitimi, insaat projelerinin
cogunda dikkate alinmasi gereken
onemli bir unsurdur. Tirkiye’ de
Birlesik kapsamli PIR yalitim
plakalar stoklarindan birine sahibiz.

Ihtiyacimiz olana tam olarak sahip
degilsek 48 saat icinde siparisinizi
devreye alabiliriz. Bu seri poliliretan
PIR plaka, Poliiiretan PUR plaka, bina
yalitim plakalari ve Boru izolasyonlarini

icerir.

Personellerimiz, teknik sorularinizi
yanitlamak ve ihtiyaclarimiz dogrultusunda
sizin en uygun drini almamz saglamak
amaci ile mevzuattaki degisiklikler
konusunda size tavsiyelerde bulunmak
icin siirekli kendilerini egiterek bilgilerini

giincelliyor.




PUR & PIR TOZU
MIKRONIZE POLIURETAN TOZU

Maliyetleri azaltmak ve
stirdiirilebilir sekilde hareket
etmek atik materyalleri ikinci

mamiil olarak lireterek geri
doniisiim projesine katlada bulunmak
hepimiz icin kacinilmaz gercektir.

Mikronize Poliliretan tozu, yenilikci
ve cok yonlii kullanim alanlari icin son
derece degerlidir.

Refah ve bilyiime gelecek nesiller icin de
ekoloji ye verilen desteklerimiz ve bu
yolda ilerleyen ayak izlerimiz cok biyiik bir

lituf olacaktir.

Son elli yilda sanki yedekte birkac tane
daha diinya ya sahipmis gibi davramiyoruz.
Kaynak verimliligi ve yenilenebilir enerji

it .‘lnaua‘aﬂan Technology

A e

. glivence altina almak |5tiyur53|;_ hm:a_
.: nesillerin bizlere emaneti olan l:'un;["' g
hizdan sonraki ﬁEg["ErE brakahiiie

'._-_'rl-q,'.‘r v t_"'

gelecek nesiller icin de refah ve biylimeyi



Prefabrik Izolasyon
Malzemeleri

Sahada tercih sebebi olabilmesi icin
en onemli etkenlerden biri, Yerinde
yapilacak imalatin gereksinimleri ve
beklentileri karsilayacak dizayn ve
tasarima sahip olmasi gerekliligidir.
Sahada prefabrik tGriinlerin yayginlasmasi
Tasarim irin olmasi, diisiiniilerek sahada
karsilasilacak zorluk ve uygulama
detaylarinin deneyim ve AR-GE sonuclari ile
defalarca test edilen. Oriin olmasindan

dolayidir. Montaj kolayhg ile estetik

gorinimi ile kaliteyi yikseltirken zamanin

en iyi sekilde kullamilmasin saglar. Elde

edilecek Griandn hizh montaj ile tatbik edilmesi
maliyetleri bir cok acidan en aza indirir.

Bunu dzetleyecek olursak imalatin

gerceklesmesi icin gerekli olan agir takim ve
ekipmanlarin mobilizasyon iscilik santiye
giderleri zamanin en iyi sekilde kullanmimasa,
sahadaki is zorlugu, is gtivenligi vs. gibi giderlerin
minimize edilecek olmasidir. Burada imalatcinin
Proses esnasinda Grin detaylarimn uygulama
yapacalk kisi veya kisilerin karsilasacaklari montaj
zorluklarinin minimize edilerek en aza indirilmesi
gereklidir. Portatif prefabrik materyallerin montaj
kolayhi prosediirleri karsilayan ve hazir urﬁnlenn L
Tercih edilmesi dretici firmalar icin te$uil¢nzelligi-;
tasir. Firmamiz Prefabrik poliiiretan Boru ve Ekipman
! Tesisat Iznlasvunlan kunusu nda ulkemlzde BJIEI[F ﬁ!ﬁlﬂf




_Prefahrik
Izolasyon
Malzemeleri

DUSUK YOGUNLUKLU
38 ~ 42 Kg/m3
Prefabrik Boru
Dirsek
Konsantrik
Eksantrik Konik
Tee
Cap
Flans Kutusu
Vana Kutusu
Eliptik Bombe
Tank Silindirik veya Prizmatik
Yuzey Eilap ve Plaka;

Y“KEEI{ TﬂﬁUNLﬂKﬂH S
80~ 100 Kg/m3
Prafahﬂkﬂmfuaﬁﬁ



UYGULAMA LAMBA-ZIVANA

PREFABRIK URUNLERIMIZDE

PrePoli

Prefabrik Politiretan Sistemi’ni
diger tum firmalardan ayiran
en onemli 6zelliklerinden birisi
ise tiim Prefabrik tiriinlerimizde

Lamba-Zivana detaylarn

uygulanmakta olmasindan

dolayi, isikayiplari minlmizei-*

Edilmig uimaktaﬂm
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PREFABRIK VANA KUTUSU

Fast-Wire kesim sistemleriyle
Blok poliiiretan (PIR & PUR)

Boru, Fittings, Ekipman,
Bombe, Flans ve Vana Kutulari.

Spesifik detaylarin
islenmesi daha kolaydir.

Uzman gorusune
Gorsel Kontrol imkani saglar.

Uluslararasi Standartlara uygunlugu.

LNG (Naturel Gaz) sistem
izolasyonlarinda katmanlar arasinda

Daha Eknnurnik mal Ay

buhar kesici izolasyon Etgmamar|__:_.
kullanilarak I]AHA Az kﬂhﬂllklarda :




TEE SAPLAMA

PREFABRIK TEE
SAPLAMA SISTEMLERI

Prefabrik izolasyon uygulamalarinda
1s1 yalitimi birden fazla katman ile elde
edilecekse her bir katman tzerine nem

barrieri (Vapour Barrier) Kullanilarak

tatbik edilen prefabrik izolasyon
sistemi mukemmel sonuca ulasmamizi

Euguk uretm_ Enin Ip!all}teti

539Iavacakt1r iy



PREPOLI
ISI YALITIM
PLAKA SISTEMLERI-

Plakalarimiz 38, 4I] 45 SD El'.l. _.
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prepoli.com



~ COK KATMANLI
DIRSEK SISTEMLERI

Prefabrik Politiretan Dirseklerimiz
30 °C 45 °C ve 90 °C standart
Radius dlciilerinde i]retilme’kte_l:lir.-':' 5

j LNG Boru hatlarinda l;.ﬂk katma .
| ' d:rsekler dretilm




~ LNGLIKIT DOGALGAZ
IZOLASYON EKiIiPMANLARI

LNG Likit hatlarinda -162 / -196
derecelere tatbik edilecek poliiretan

materyali genellikle iki ayri ortam icin
iki ayrn hesaplama ile olusturulan katman

sayici olarak belirlenin Atmosfere ﬂl;lk-.-:_:
yada kapah a'anla’ﬂa_uygqlan HI:a_




~ LNGLIKIT DOGALGAZ
IZOLASYON EKIPMANLARI

~NEDEN PREFABRiI@
POLIURETAN SISTEMLERI

Spesifik detaylarin
islenmesi daha kolaydir.

Uzman gorusine gorsel
kontrol imkani saglar.

Uluslarasi standartlara uygunlugu.

LNG (Naturel Gas) sistem

izolasyonlarinda katmanlar arasinda
buhar kesici izolasyon elemanlari
kulkanarak DAHA AZ kallnllkiarda \.tEﬂ_




PREFABRIK
ELEMANLARI

Prefabrik izolasyon Sistemleri
Yeni bir anlayis

Yeni bir uvgplﬂma

LR

Daha hizh, daha pratik




PREFABRIK
BORU SISTEMLERI

Yalitim malzemesi olarak

poliiiretan boru kullanilmasi,
yuksek i1s1 izolasyonu saglar.

Deforme Olmaz
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LNG (LIKIT DOGALGAZ)
BORU ve DIRSEK iZOLASYONU

Dogal gaz, Atmosfer basincinda
-162 °C 'a kadar sogutuldugunda
yogusarak sivi faza gecmekte ve
“Sivi Dogal Gaz"

(LNG Liquified Natural Gas)
olarak adlandinimak tadir.

40-45 Kg/m3 (+/- 2 Kg/m3)

Boru,Dirsek, Te Noktasi, Rediicor, End
Cap. Flans Baglant: noktalari, Valfve
' ekipmanlarda cok katmanh CNC kesimler
. proje ulr;ulerme uygun nlarak tas;ﬁlilaiu :




LNG LIKIT DOGALGAZ
DIRSEK IZOLASYONU

FITTINGS IZOLASYONU
Firmamiz bunyesinde LNG
Boru ve Ekipmanlan icin cok
katmanh CNC Fast Wire PIR
Poliizosiyanurat malzeme kesimi

ASTM Standartlari ve ISO
Standartlarinin bitiin prosediirleri
uygulanmaktadir.

High Density 80 Kg/m3 200 Kg/m3
(+/- 10 Kg/m3) yogunluklarda
(yuksek yogunluk) Sabit noktalar,
Kayar mesnetler, Supportlar.

LNG TANK IZOLASYONU

Kriyojenik tanklar ic ice iki kaptan
olusmaktadir. icteki paslanmaz kap
LNG depolamakta kullanilir. Dis cidar
ise izolasyon kabidir. Iki tank arasinda

; izolasyonun vakumla "“aPllmam Ylﬂ-ﬁ:‘
krevujenik tanklann d.§ ka pl""
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izolasyon olarak toz halinde perlit ve =
vakum hu’lunqg_'. 2




